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„Klima-Wasser-Kooperation zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde an den Klimawandel“ (KliWaKo)

Inhalt

Aufbau einer Meßstelle

- natürlicher Querschnitt

- modifizierter Querschnitt

Messung des Wasserstandes

Messung des Abflusses

Speicherung der Daten (Weiterverarbeitung im zweiten Vortrag)

Wartung, Meßzyklen und Fehlerbetrachtung
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Meßstelle mit natürlichem Querschnitt

- Unregelmäßiger Querschnitt mit 

unterschiedlicher Tiefe und 

Strömungsgeschwindigkeiten im 

Meßquerschnitt

- Verkrautung des Querschnittes 

(Einschränkung für viele 

Meßverfahren)

- Variabilität der Höhenlage muss 

mitgeführt werden

- Bezugsgröße ist immer die 

Pegellatte (Pegelnullpunkt = PNP)

 Kurze Meßintervalle

 Jede Messung muss „perfekt“ sein !
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Meßstelle mit modifiziertem Querschnitt

- Regelmäßiger Querschnitt mit fester  

Tiefe und gleichmäßiger 

Durchströmung Meßquerschnitt

- Keine oder wenig Verkrautung des 

Querschnittes

- Stabile Höhenlage, die leicht 

kontrolliert werden kann

- Okölogisch durchgängig, wenn 

richtig gebaut

 Längere Meßintervalle

 Feste Q/h-Beziehung ist möglich !
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Messung des Wasserstandes

- Filterrohr (Edelstahl oder PVC)

- Pegellatte mit 1cm Teilung

- Stahlrohre zur Verlängerung

- Drucksensor

- Datenlogger

- Pegelkappe (vandalismussicher)

 Aufbau: ca. 265,- Euro

 Material: ca. 280,- Euro

 Drucksensor: 620,- Euro

 Drucksensor mit DFÜ/Internet: 1.700,- Euro

zzgl. An- und Abfahrt
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Messung des Abflusses

- Messflügel für kleine Tiefen, Problem 

bei kleinen Geschwindigkeiten und 

Verkrautung, Erfahrung notwendig

- Kleines ADCP für geringe Wassertiefen

- Grosses ADCP für grosse Wassertiefen

- Auswertung mit spezieller Software oder 

ein Datenblatt mit Flügelgleichung
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Messung des Abflusses

Ergebnis: Abfluss Q [m3/s] für einen Wasserstand W [mPNP]
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Speicherung der Daten

Internet
Portal

- Transfer und Speicherung auf 

einem Datenportal, von dort 

automatisch in ein 

Wasserwirtschaftliches 

Informationssystem (WISKI) zur 

Auswertung

- Manuelle Auslesung via Kabel, 

inkl. Wartung und Kontrolle !!!
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Speicherung der Daten

Internet
Portal

- Transfer und Speicherung auf 

einem Datenportal, von dort 

automatisch in ein 

Wasserwirtschaftliches 

Informationssystem (WISKI) zur 

Auswertung

- Manuelle Auslesung via Kabel, 

inkl. Wartung und Kontrolle !!!

Aufschaltung auf das Portal !
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Wartung, Meßzyklen und Fehlerbetrachtung

- Wartung und Kalibrierung: mindestens 2x jährlich

- Q-Messung ohne Verkrautung im regelmäßigen Querschnitt: 4x jährlich

- Q-Messung im freien Querschnitt mit Verkrautung: mindestens 6x jährlich

Wichtig: 

Wenn eine Messung schlecht war muss sie sofort wiederholt werden !

Sichere Datenhaltung und Absicherung.

Die Meßgeräte und die Bedingungen müssen vergleichbar sein.

Fehlerbetrachtung: 5-10% (Flügelgleichung, Verkrautung, Variabilität des 

Meßquerschnittes, Turbulenz und v-Profil, Mitarbeiter, Software etc. etc.) !
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Dr.-Ing. Andreas Matheja Telefon: 05139-402-799-0

Königsberger Str. 5 Fax: 05723-402-799-8

30938 Burgwedel OT Wettmar email: kontakt@matheja-consult.de

www.matheja-consult.de

Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

„Klima-Wasser-Kooperation zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde an den Klimawandel“ (KliWaKo)


